Ejerlavet Slettebjerget 21 — 66, 3400 Hillergd

V/Leif Holbzk, Slettebjerget 33, 3400 Hillergd
(Formand)

Til vores medlemmer i endereekkehusene 10. september 2003

I forbindelse med at et medlem har faet tilladelse fra kommunen til at etablere et gavlvindue, har
mureren konstateret, at flere murbindere i gavlen var teret vk, saledes at gavlen ikke var heeftet til
bagmuren. Dette betyder, at der er en stor risiko for, at gavlen vil/kan styrte ned.

Under hensyntagen til byggeriets alder kan vi blot konstatere, at ogsd murbinderne i bebyggelsen er
af ringe kvalitet, men omvendt var det den type, der blev anvendt pa davaerende tidspunkt.

Vi skal dog henlede medlemmernes opmerksomhed p4, at det er den enkelte husejers ansvar, hvis
der skulle ske en nedstyrtning af gavlen.

Vi skal derfor opfordre til, at I hos jeres forsikringsselskab undersgger, om husforsikringen dekker
en skade, hvis gavlen vealter, eller om husforsikringen dakker en udgift til en ngdvendig reparation,
fgr en skade eventuelt sker. (Det vil ifglge mureren dreje sig om en nedbrydning og ny opmuring
med anvendelse af stdlmurbindere).

For de medlemmer der har deres huse til slag eller overvejer at salge, ggr vi opmearksom pa, at I
har en obejktiv oplysningspligt omkring det her n@vnte forhold overfor kgberne. Fortielse af
forholdet vil kunne medfgre en senere erstatningspligt.

Med venlig hilsen

Ejerlavet Slettebjerget 21 — 66, 3400 Hillerpd
Bestyrelsen

Pbv
Leif Holb&k
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Til samtlige kommuner (tekniske afdelinger) og bygherreorganisationer

Information om sikring af skalmure

I marts 2003 styrtede dele af en hej skalmur, opfert 1 1937, ned. Ned-
styrtningen skyldtes svigt i de murbindere, som forbandt bygningens for-
mur med bagmuren.

Pa baggrund af nedstyrtningen har Erhvervs- og Boligstyrelsen sammen
med byggeriets faglige organisationer segt at atdakke drsagerne til svigt 1
murbindere, at identificere hvilke typer af skalmure, som man sarligt skal
veere opmarksom pa, og hvad der kan gares tfor at fjerne eller minimere
risikoen for alvorlige ulykker.

[ vedlagte notat er der nzermere redegjort herfor (bilag 1).

Formélet med denne information er, dels at gare opmarksom pa risikoen
for svigt af murbindere i visse typer af det eksisterende byggeri, og dels at
opfordre kommuner og bygherreorganisationerne til at sprede denne in-
formation pa relevant made.

Endelig opfordres ejere af bygninger med skalmure, som befinder sig 1 ri-
sikogruppen, til at i undersegt, hvorvidt der er behov for udbedring af
bindere i deres bygninger.

Erhvervs- og Boligstvrelsen skal specielt gere opmaerksom pa, at vedli-
geholdelsespligten efter byggelovgivningen pahviler husejerne. | tilfzlde,
hvor en kommune bliver opmarksom pd mangler pa bygninger, der
frembyder fare for ejendommens beboere eller andre, kan kommunen i
medfer af § 18 1 byggeloven meddele pabud til ejeren om udbedring af
manglerne samt kraeve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer og
bebvggelser i nodvendigt omfang afspaerres og rommes.

Med venlig hilsen

Ella Blousgaard

15. juli 2003
Sag 6636-187
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MOTAT
Bilag 1
FARLIGE SKALMURE OG HULMURE

Den 23. marts 2003 styrtede dele af en hoj skalmur ned. Den pageldende
mur var opfart i 1937. Arsagerne til nedstyrtningen var, at de murbindere,
der skulle holde muren fast til betonmuren bagved, var tzrede igennem.
Sammenstyrtningen skete uden noget synligt varse! i form af en haeldende
vaeg eller synlige revnedannelser i veggen og uden steerk blest.

Teringen af de pageldende murbindere skyldes 2 forhold: mertlens sait-
indhold og speendingskorrosion.

Mortlens saltindhold

Det pageldende byggeri er opfort som vinterbyggeri i 1937, og der blev
pa opforelsestidspunktet anvendt salt til at forhindre mertlen i at fryse.
hvilket var kutyme pd daverende tidspunkt. Forskellige salte blev an-
vendt frem til slutningen af 50’erne, hvorefter andre frysepunktssanken-
de midler erstattede saltene, der havde en rackke uheldige egenskaber. |
denne sammenhang er den accelererede tering af murbindere den vie-
sentligste. Forst med normen for murvaerk i 1984 kom der et egentligt
forbud mod anvendelse af salte.

Speendingskorrosion

Skalmuren var muret klods op af den bagvedliggende betonmur, sa de
korte murbindere er blevet udsat spandingskorrosion, nar skalmuren har
udvidet sig med solpavirkning, idet den bagvedliggende betonmur ikke
har fulgt formurens bevagelser.

Andre skalmure og hulmure

Der findes formentlig ingen eller meget fa skalmure som den, der styrtede
ned i marts 2003. Imidlertid er der en reekke andre skalmure og hulmure.
hvor der har vaeret anvendt tridbindere, der ikke har veeret korrosionsfa-
ste.

Anvendelse af murbindere i Danmark hanger sammen en reekke skift i
byggeskikken. For ca. 1930 blev der anvendt murbindere af tegl. Disse
bindere er der ikke problemer med.

Dernzest blev der i stigende omfang anvendt bindere af galvaniseret jern.
Tradbindere af galvaniseret jern har en begranset Jevetid, der athenger af’
mikroklimaet i en hulmur.
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1 byggeri fra 1930 til omkring 1970 blev hule mure forsynet med faste
udmuringer ved vinduer og dere, ved hjemer og ved murkroner. Her er
der mindre risiko for nedstyrtning af murede facader med sma murfelter.
Derimod kan der vere problemer med haje gavle eller andre store eller
haje murfelter.

Da massive teglkonstruktioner isolerer dérligt, er hule mure normalt ikke
sammenbygget ved vinduer og dere, ved hjerer og ved murkroner i nye-
re byggeri.

Fra 1969 har det varet et krav, at byggeri pa 3 etager og derover skulle
forsynes med korrosionsbestandige bindere af rustfast stal eller tinbronze.
De samme krav er forst indfert for alt murvark 1 DS 414, Norm for mur-
veerk 1 1984,

Afgraensning af skalmure der iszr udger en risiko

e Mure ud til veje, pladser og stier, hvor mange mennesker faerdes.

e Hoje mure, forst og fremmest haje gavle, samt andre mure med
store murfelter.

e Mure, hvor levetiden af binderne er reduceret som folge af regn-
pavirkning, mertlens saltindhold og saltpavirkning ved kystnaere
omrader.

e Bygningens alder, 1930-1969 bygninger 1 2 etager eller mere.
1969-1984 bygninger under 3 etager.

Mure, hvor der kan vare fare 1 forbindelse med en sammenstyrtning at
skalmuren, ber gas efter. Det er ejerens ansvar, at et byggeri er i forsvar-
ligt stand.

Metoder til undersogelse af murbindere

Konstatering af murbinderes tilstand, kan fl.eks. foretages enten ved at
nedbryde murfeiter eller ved, at bindernes placering bestemmes med en
metaldetektor. Ved at bore hul og undersage binderen med et endoskop
kan binderens eventuelle nedbrydning vurderes.

BYG-ERFA udarbejder 1 ojeblikket et informationsblad, som ventes ud-
sendt i september 2003. Bladet ventes at indeholde metoder, der kan an-
vendes til at undersoge, hvilken tilstand murbindere er 1. BYG-ERFA’s
informationer udsendes til abonnenter, men kan ogsa rekvireres direkte
hos www.BYG-ERFA . dk.

Metoder til sikring af gamle mure

Der findes en rackke udbedringsmetoder til at sikre gamle mure, hvor
bindere ikke lengere er intakte. Murerfagets Oplysningsrad har pa sin
hjemmeside en reekke informationer herom. Se www. MURO.dk.
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